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Materialstander / Universal-Werktisch D’ZS'B"

' Holzbearbeitungsmaschinen

HOLZSTAR® Materialstander -

o (1] Tragfahigkeit 200 kg Tragfahigkeit 100 kg  Tragfihigkeit 45 kg
praktische Helfer fiir Werkstatt und Montage e o
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TAB 1300 - Teleskop- FAB 1 - Falt- SB 1 - Sdgebock UMS 1 - Universal- SRB 130 -
Arbeitsbock Arbeitsbock Materialstinder Scherenrollenbahn
Rollen-, V-Rollen- und Héhe einstellbar,
Arbeitsbock in einem Rollen-Ldnge 480 mm
Modell TAB 1300 FAB 1 SB1 UMS 1 SRB 130
Artikel-Nr. 590 0007 590 0006 590 0008 590 0009 590 0012
€ zzgl. MwSt. 23,50 30,90 24,90 54,90 199,00
Technische Daten
Tragfahigkeit 150 kg 360 kg 180 kg 45 - 200 kg 130 kg
min./max. Hohe Auflage 805 / 1300 mm 640 / 1030 mm 590 mm 820 / 1270 mm 670 / 940 mm
Abmessungen (max.) 580 X 580 X 1300 MM 970 X 620 X 1030 mMm 800 x 850 x 780 mm 750 X 680 X 1270mm 1480 X 670 X 970 mm
Gewicht 6,6 kg 8,3 kg 7,2 kg 10,4 kg 36 kg

HOLZSTAR® UWT 3200 Universal-Werktisch
und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem

- universell einsetzbar fiir Kappsagen, - platzsparend durch
Bandschleifer, Trennsdgen etc. einklappbare Fiifle
- minimale Einrichtungszeit - ausziehbar bis max. 2400 mm
- werkzeuglos montier- und verstellbar - hoch belastbar bis zu 225 kg
Abbildung zeigt .

Standard-Lieferumfang

Modell UWT 3200
Artikel-Nr. 590 0020 \
€ zzgl. MwSt. 169,00
- -
Technische Daten “_——
min./max. Hohe Auflage 850 / 1000 mm \ Ideal zum Abléngen langer
;EX' Breite = 2200 m6m 8 Werkstiicke. Das Umriisten
m.essungen Lmme 1600 X600 X 850 Zusitzliches Klemmschienen-Set (2 Stk.) erfolgt schnell und einfach
Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 590 0022, € 17,90 zzgl. MwSt. iiber Schnellklemmung.




Fahrbare / Tragbare Kolbenkompressoren

Serie Airboy / Mobilboy - Die Handlichen fiir Haus und Hobby

mit bis zu 10 bar

- universell einsetzbar im anspruchsvollen
Heim-, Hobby- und Montagebereich

- thermischer Uberlastschutz bewahrt den
Motor vor Uberhitzung und Uberlastung

- mit dem serienmafigen Druckregler kann
der Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden

- Zwei Manometer fiir Behalter- u. Arbeitsdruck

- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

- Kessel pulverbeschichtet

AIRBOY KITT 90

- mit besonders niedriger Drehzahl - dadurch
reduzierte Vibrationen und verminderter
Verschleif3 der Bauteile des Kompressors

MOBILBOY 301/24 & 311/50

- Serienmdf3ig mit Qualitdts-
Filterdruckregler, Qualitdts-
Schnellkupplung und
hochwertigem CONDOR-
Druckschalter

- Mobilboy 311/50 mit
50 ltr. Druckluftkessel

- mit Kupfer Druckluftleitungen
- 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen

Durchrostung

- Motoranlaufentlastung
- vibrationsddmpfende Gummi-SaugfiiRe und

gummierter Tragegriff gegen Abrutschen bei
Airboy-Modellen

AIRBOY 261

- serienmdpig mit hochwertigem
CONDOR-Druckschalter und
Qualitdts-Schnellkupplungen

Mobilboy 301/24 und 311/50

- serienmdpig mit Qualitdts-
Filterdruckregler zur
stufenlosen Einstellung des
Arbeitsdrucks und gleich-
zeitiger Schmutz-, Ol- und
Kondenswasserabscheidung

- Die stabilen Laufrdader
ermoglichen einen sicheren
Transport auch bei
unebenen Untergriinden

- ab Mobilboy 221/24

Modell AIRBOY KITT 90 AIRBOY 261 MOBILBOY 301/24 MOBILBOY 311/50
Artikel-Nr. 200 1237 200 1242 200 3325 200 3330

€ zzgl. MwSt. 369,00 359,00 289,00 399,00
Technische Daten

Verdichtersystem HOS HOS HOS HOS
Hochstvolumen Strom 85 ltr. 260 ltr. 260 ltr. 284 ltr.
Fiillleistung ca. 49 ltr. 170 ltr. 170 ltr. 190 ltr.
Hochstdruck 15 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Behalterinhalt 2,4 Itr. 2,4 Itr. 24 ltr. 50 ltr.
Zylinder/Stufen 1/1 1/1 1/1 1/1

Drehzahl 1420 1/min. 2850 1/min. 2.850 1/min. 2.850 1/min.
Motorleistung 0,6 kW/230V 1,8 kW/230V 1,8 kW / 230V 2,2 kW / 230V
Gewicht 21 kg 22 kg 26 kg 36,5 kg

MaBe (LxBxH) in mm 510 X 270 X 400 510 X 270 X 400 580 X 310 X 615 870 X 350 X 700
Schalldruckpegel LPA (4m) 85 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A) 99 dB(A)

*Beschreibung Verdichtersysteme siehe Aircraft Hauptkatalog ** TUV frei nur fiir Deutschland giiltig *** Schallleistungspegel nach DIN EN 1SO 3744 (RL 2000/14/EG)

156 C € gemiB CE-Richtlinien gebaut
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Druckiufttechnik

CompAcT-AIR & AIRCAR-DuO - die Baustellenprofis
mobile Kompressoren in geschiitzter Sackkarrenbauweise.

- Alle “CompacT-ARR” Kompressoren sind universell einsetzbar im
Montage-und Handwerkerbereich

- Die niedrige Drehzahl garantiert ein Hochstmaf an Laufruhe und
Lebensdauer

- Schutzbligel mit praktischem Ablagefach tiber dem Aggregat

- alle transportgefdhrdeten Teile sind optimal geschiitzt

- Qualitatselektromotor mit hohem Anzugsmoment

- die Luftbereifung in Verbindung mit dem breitem Radstand
sorgt fiir einen komfortablen und sicheren Transport

- erhdltlich mit verschiedenen Hochleistungsaggregaten

- 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung

- gebaut nach CE-Richtlinien

lhr Vorteil

Reichlich Luft + zugleich klein genug fiir den Transport
zum Einsatzort. Eine Idealkombination fir alle, die den

AIRCAR-DUO 321/2 x 24 PRO:
- Durch Zuschalten des zweiten

- Ein erhohter Luftbedarf kann damit

Druckluftbehalters wird das
Kesselvolumen verdoppelt,
wodurch ein héherer Luftvorrat
aufgebaut werden kann

kurzfristig abgedeckt werden

- flir z.B. Meifel-, Stemm oder Sandstrahlarbeiten, kann der

zweite Druckluftbehalter von der Druckluftzufuhr getrennt
werden, wodurch sich das Kesselvolumen halbiert und der
Druck schneller aufgebaut wird

- Der Rahmen ist sogleich Halterung fiir die Werkzeugablage

wie auch Rundumschutz fiir alle empfindlichen Bauteile

- Praktisch im alltdglichen Gebrauch als Ablage fiir Werkzeug,

Pléne, etc. und als Schutz gegen Beschadigungen von oben

Einsatz nicht auf die Werkstatt beschrénken wollen.

COMPACT-AIR 311/20 COMPACT-AIR 321/24 PRO

- serienmdf3ig mit Qualitdts-Schnell-
kupplungen, CONDOR Druck-
schalter und Filterdruckregler

leistungsstarke Montage-Kompressor in
Profi-Ausstattung fiir den Handwerker

- serienmdfig mit Qualitdts-Schnell-

kupplungen, CONDOR Druck-
schalter und Filterdruckregler

AIRCAR-DUO 321/2 x 24 PRO
fahrbares Druckluftzentrum mit praktischen
Details im kompakten Format

- serienmdflig mit Qualitdts-Schnell-
kupplungen, CONDOR Druck-
schalter und Filterdruckregler

Modell COMPACT-AIR COMPACT-AIR AIRCAR-DUO
311/20 321/24 PRO 321/2 x24PRO

Artikel-Nr. 200 5290 200 5302 200 6302

€ zzgl. MwSt. 479,00 959,00 1.095,00

Technische Daten

Verdichtersystem* HOS HOS HOS

Hochstvolumen Strom 284 ltr. 310 ltr. 310 ltr.

Fiillleistung ca. 190 ltr. 240 ltr. 240 ltr.

Hochstdruck 10 bar 10 bar 10 bar

Behalterinhalt 20 ltr. 24 ltr. 2 x 24 ltr.

Zylinder/Stufen 1/1 2/1 2/1

Drehzahl 2850 1/min 1420 1/min 1420 1/min

Motorleistung 2,2 kW/230V 2,2 kW / 230V 2,2 kW / 230V

Gewicht 33,5 kg 50 kg 60 kg

MaBe (LxBxH) in mm 470 X 490 X 720 500 X 610 X 850 1000 X 560 X 740

Schalldruckpegel LPA (4m) 94 dB(A) 91 dB(A) 91 dB(A)

*Beschreibung Verdichtersysteme siehe Aircraft Hauptkatalog ** TUV frei nur fiir Deutschland giiltig *** Schallleistungspegel nach DIN EN 1SO 3744 (RL 2000/14/EG)




Fahrbare Kolbenkompressoren

Die fahrbaren AIRCRAFT® Kompressoren der Serie AIRPROFI -
Hochwertige Ausfiihrung und maximale Ausstattung fiir den Profi!

18 Argumente, die tiberzeugen

158

TUV FREI

Keine TUV-Abnahme
erforderlich

Hochwertiger Condor Druckschalter

- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
Wir sparen fiir Sie - 13 bar statt 15 bar!

- Unsere 15 bar Kompressoren sind von Werk aus
auf praxisiiblich bendtigte 13 bar Abschaltdruck
eingestellt, da dariiber hinaus erzeugter Druck
einen Energiemehrverbrauch von ca. 8% pro Bar
bedeutet . Wird der Hochstdruck von 15 bar
bendtigt, so konnen Sie diesen jederzeit selbst
einfach am Druckschalter einstellen
Qualitdts-Elektromotor mit hohem Anzugs-
moment wird durch einen Motorschutzschalter
vor Uberhitzung und Uberlastung geschiitzt
400 Volt Modelle mit Phasenwender fiir
einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
Ergonomisch verldngerter Biigel fiir einen
bequemen aufrechten Transport ohne Belastung
des Riickens durch Anheben
Gummihandgriff fiir einen angenehmen Tansport
Wartungsblock mit festen Schraubverbindungen

- Arbeitsdruck am Filterdruckregler stufenlos ein-
stellbar bei gleichzeitiger Schmutz-, Ol- und
Kondenswasserabscheidung

- Zwei grof3e Manometer zeigen den
Behdilter- und den Arbeitsdruck an

- zwei Druckluftentnahmestellen fiir gefilterte
Druckluft, gefilterte und geélte Druckluft

C € gemiB CE-Richtlinien gebaut

0 AIRPROFI Kompressoren serienméfig mit

Einhand-Sicherheits-Schnellkupplungen nach
DIN EN 983 ausgestattet

- Wegen druckloser Kupplung kein Aufpeitschen
der Schlauchleitung beim Entriegeln und dadurch
wesentlich verbesserte Anwendersicherheit
Dritte Druckluftentnahmestelle iiber
Direktausgang am Kessel mit Kugelhahn

@ Gezahnter Antriebsriemen erleichtert den Anlauf,

verbessert die Laufruhe sowie die Kraftiiber-
tragung und reduziert die Leistungsaufnahme um
bis zu 30%
Grofes Liifterrad und ein Kiihlluftleitblech am
Zylinder fiir optimale Kiihlung des Verdichters

- stabiler Riemengitterschutz aus Metall fiir optima-
len Schutz der Bauteile und fiir hohe
Anwendersicherheit
Hdéchstmap an Laufruhe und Lebensdauer durch
Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus
Grauguss und niedrige Drehzahl

- HOS-Verdichter gewdhrleistet eine optimale
Schmierung fiir eine lange Lebensdauer und
eine hohe Zuverldssigkeit

- Nachkiihler mit grof3en Kiihllamellen sorgt fiir
eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und somit
fiir weniger Feuchtigkeit in der Druckluft - was die
Druckluftwerkzeuge schont

Die flexible Panzerschlauchleitung mit
Hitzeschutz fiir lange Lebensdauer, da kein
Vibrationsbruch moglich ist

- Das Anlaufentlastungsventil gewdhrleistet einen
leichten und drucklosen Anlauf

@Serienmiiﬁig mit innen und auf3en

feuerverzinkten Kesseln

- Bei der AIRPROFI-Serie erhalten Sie
auf die Kessel 15 Jahre Garantie gegen
Durchrostung
Korrosionsfreie Ventilplatten fiir verbesserte
Wérmeableitung und Langlebigkeit des
Kompressors
Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in
Verbindung mit den grofien Laufrdden mit PU-
Schaum-Reifen fiir einen komfortablen Transport
Mit praktischem Transportgriff am Kessel
TUV Frei * - die fahrbaren AIRPROFI
Kompressoren sind ZUS-Baumuster gepriift.
TUV-Abnahme entfiillt, Aufstellungs- und wieder-
kehrende Priifungen konnen somit auch von einer
befdhigten Person durchgefiihrt werden

*Fiir das Modell AIRPROFI 703/100/15 ist eine gesonderte
TUV-Abnahme erforderlich, giiltig nur in Deutschland
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AIRPROFI 401/50 - AIRPROFI 403/50

AIRPROFI 503/50

S aircraft

Druckiufttechnik

AIRPROFI 503/100

Modell AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI 503/50  AIRPROFI 503/100

Artikel-Nr. 201 8410 201 8430 201 8530 201 8531

€ zzgl. MwSt. 749,00 769,00 929,00 1.029,00

Technische Daten

Verdichtersystem HOS HOS HOS HOS

Hochstvolumen Strom 390 ltr. 390 ltr. 510 ltr. 510 ltr.

Fillleistung 285 tr. 285 tr. 400 ltr. 400 ltr.

Hochstdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Behalterinhalt 50 ltr. 50 ltr. 50 ltr. 100 ltr. -
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1 . S—

Drehzahl 1360 1/min. 1360 1/min. 1310 1/min. 1310 1/min. F/.lterdruckreglerzur#ufen[osen
Motorleistung 2,2 kW/230V 2,2 kW/400V 3,0 kW/400 V 3,0 kW/400 V Einstellung des Arbeitsdrucks
Gewicht 56 kg 56 kg 66 kg 76 kg

MaBe (LxBxH) in mm 810X430X790 810X430X790 900 X 430 X860  1080X500X940 Wir sparen fiir Sie -
Schalldruckpegel Lpy (4m) 96 dB(A) 96 dB(A) 95 dB(A) 93 dB(A) 13 bar statt 15 bar

Unsere 15 bar Kompressoren
sind von Werk aus auf 13 bar
Abschaltdruck eingestellt.
Erfahrungsgemaf} benotigen 90%
aller Nutzer einen Betriebsdruck
von max. 13 bar. Jeder dariiber
hinaus erzeugte Druck bedeutet
einen Energiemehrverbrauch
von ca. 8% pro bar.

Um nicht unnétig Energie zu ver-
brauchen, reduzieren wir fiir Sie
die den Abschaltdruck.
Benotigen Sie dennoch den
Hochstdruck von 15 bar, so
kénnen Sie jederzeit selbst
diesen einfach am Druckschalter
einstellen.

*Beschreibung Verdichtersysteme siehe Aircraft Hauptkatalog
**TOV frei nur fiir Deutschland giiltig, fiir AIRPROFI 703/100/15 ist TUV-Abnahme erforderlich

AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100
Modell AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100 AIRPROFI 703/100/15**
Artikel-Nr. 201 8731 201 8831 201 8735
€ zzgl. MwSt. 1.339,00 1.439,00 1.599,00
Technische Daten
Verdichtersystem HOS HOS HOS
Hochstvolumen Strom 650 ltr. 850 ltr. 500 ltr.
Fiillleistung 520 ltr. 680 ltr. 400 ltr.
Hochstdruck 10 bar 10 bar 13 (15) bar
Behélterinhalt 100 ltr. 100 ltr. 100 ltr. Reifen pannensicher, da nicht mit
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2 Luft gefiillt sondern mit PU-
Drehzahl 950 1/min. 1240 1/min. 850 1/min. Schaum. Dadurch keine platten
Motorleistung 4,0 kW/400 V 5,5 kW/400 V 4,0 kW/400 V Reifen mehr moglich , bei vollem
Gewicht 99 kg 11,2 kg 109 kg Komfort
MafBe (LxBxH) in mm 1080X500X970 1080X500X970 1120X480X960
Schalldruckpegel Lpa (4m) 93 dB(A) 95 dB(A) 94 dB(A)

** gesonderte TUV-Abnahme erforderlich!




Stationdre Kolbenkompressoren

Airprofi V - Stationdare Kompressoren mit stehendem 300 Ltr. Behilter,

Hochstleistung auf engstem

- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-
Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus
Grauguss gewdhrleistet einen
ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer

- Zwischen- und Nachkiihler mit groBflachigen
Kiihllamellen sorgen fiir niedrige Kesseleintritts-
temperatur und verringern so die
Kondenswasserbildung

Airprofi 853/300 V
inklusiveSchwingelemente

Modell AIRPROFI 703/270/10 V
Artikel-Nr. 202 4712

€ zzgl. MwSt. 1.899,00

Modell AIRPROFI 703/270/10 VK
Artikel-Nr. 202 4712 K

€ zzgl. MwSt. 3.549,00

Modell AIRPROFI 703/270/10 VKK
Artikel-Nr. 202 4712 KK

€ zzgl. MwSt. 4.629,00

Technische Daten

Verdichtersystem HOS

Hochstvolumen Strom 650 ltr.

Fiillleistung 6-10 bar 520 ltr.

Hochstdruck 10 bar

Behalterinhalt 270 ltr.
Zylinder/Stufen 2/2

Drehzahl 950 1/min.
Motorleistung 4,0 kW/400 V
Gewicht 160 kg

Mafe (LxBxH) in mm 850x830x1820
Schalldruck LPA (4m) 82 dB(A)

160

C € gemiB CE-Richtlinien gebaut

Raum.

- grofBes Liifterrad sorgt fiir optimale Kiihlung

- Hochwertige Filterpatrone sorgt fiir saubere
Ansaugluft bei entsprechender DurchfluBmenge

- vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb

- Qualitats-Elektromotoren durch
Motorschutzschalter vor Uberhitzung und Uber-
lastung geschiitzt

Druckluftstation
AIrPROFI 853/300 VK

inklusive Sicherheitsstandpalette

AIRPROFI 853/270/10 V AIRPROFI 753/270/15 V

202 4812 202 4852

1.999,00 2.690,00

AIRPROFI 853/270/10 VK AIRPROFI 753/270/15 VK
202 4812 K 202 4852 K

3.870,00 4.290,00

AIRPROFI 853/270/10 VKK  AIRPROFI 753/270/15 VKK
202 4812 KK 202 4852 KK

4.890,00 5.390,00

HOS HOS

850 ltr. 750 ltr.

680 ltr. 525 ltr.

10 bar 13 (15) bar **

270 ltr. 270 ltr.

2/2 2/2

1240 1/min. 785 1/min.

5,5 kW/400 V 5,5 kW/400 V

170 kg 190 kg

850x830x1820 850x830x1820

83 dB(A) 83 dB(A)

- gezahnter Antriebsriemen fiir
verlustfreie Kraftiibertragung

- Anschluffertig mit allen Armaturen

- 2 Jahre Aircraft-Garantie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgungsgarantie

AIRPROFI 853/300 VKK
- mit optionaler Sicherheits-Standpalette

Maximal-Ausstattung

auf engstem Raum

Mit der VKK Ausfiihrung haben Sie
auf ca. 1 m2 lhre komplette Druck-

lufterzeugung und -aufbereitung
untergebracht

Lieferumfang VK

- Kaltetrockner AD 35

Lieferumfang VKK

- Kaltetrockner AD 35

- Feinfilter CLEARPOINT®

- Kondensataufbereiter
OWAMAT® 10

- Kondensatableiter
BEKOMAT® 31

- Sicherheitsstandpalette




Airprofi H - Stationdare Kompressoren mit liegendem
Behilter, fiir ein Maximum an bereitstehender Druckluft.

- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hoch-
leistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguss
gewdhrleistet einen ruhigen Lauf und eine lange
Lebensdauer

- GroBdimensioniertes Liifterrad sorgt fiir optimale
Kiihlung

- die sehr niedrige Drehzahl sorgt fiir hohe effektive
Luftforderleistung, verringert den Verschleify und
sorgt fiir ruhigen und vibrationsarmen Lauf der eine
lange Lebensdauer gewadhrleistet

- Zwischen- und Nachkiihler mit grof3flachigen
Kiihllamellen sorgen fiir niedrige Kesseleintritts-

- vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb
- mit serienmafigen automatischem Stern-Dreieck-

schalter und Anlaufentlastung bei Airprofi 1102

- Anschluffertig mit allen Armaturen

Sonderausstattung “K”-Ausfiihrung:

- mit Kéltetrockner fiir trockene Druckluft zur lebens-

dauererhohung von Druckluftwerkzeugen und
Storungsvermeidung bei pneumatischer Steuerung

- mit Fliissigkeits- bzw. Olerkennenden

Kondensatableiter BEKOMAT® 21, niveaugesteuert
und somit ohne Druckluftverlust am Kaltetrockner

rcraft

Druckiufttechnik

temperatur und verringern so die
Kondenswasserbildung

- Qualitats-Elektromotoren durch Motorschutz-
schalter vor Uberhitzung und Uberlastung
geschiitzt

y
1
\ \ | AIRPROFI 1003/500/10 HK
N =5 - mit optionalem Zubehor: Bekomat 21,
Hﬁ-« - ~ Owamat 10 sowie Feinfilter Clearpoint

AIRPROFI 1003/500/10 H

mit 500 Ltr. Behdilter:

fiir ein Maximum an bereitstehender Luft!
Modell Airprofi 853/300/10 H Airprofi 753/300/15 H Airprofi 1003/500/10 H Airprofi 903/500/15 H Lieferumfang AIRPROFI H:
Artikel-Nr. 202 5813 202 5853 202 5915 202 5955 . Anlaufentlastung
€ zzgl. MwSt. 1.869,00 2.590,00 2.690,00 3.490,00 - Schwingelemente
Modell Airprofi 853/300/10 HK Airprofi 753/300/15 HK  Airprofi 1003/500/10 HK Airprofi 903/500/15 HK
Artikel-Nr. 202 5813 K 202 5853 K 202 5915 K 202 5955 K Lieferumfang AiRPROFI HK:
€ zzgl. MwSt. 3.599,00 4.029,00 4.359,00 5.079,00 - Automatischer Stern-
Kaltetrockner AD 51 AD 35 AD 51 AD 51 Dreieck-Schalter

- Anlaufentlastung

Technische Daten - Kaltetrockner AD 35
Verdichtersystem* HOS HOS HOS HOS bei Modell 903/500
Hochstvolumen Strom  8so ltr. 750 ltr. 960 ltr. 1050 ltr. Kltetrockner AD 51
Fiillleistung 6-10 bar 680 ltr. 525 ltr. 750 ltr. 765 ltr. (alle Modelle mit Kondensat-
Hochstdruck 10 bar 13 (15) bar 10 bar 15 bar ableiter Bekomat®31)
Behilterinhalt 300 ltr. 300 ltr. 500 ltr. 2/2 - Schwingelemente
Drehzahl 1240 1/min. 785 1/min. 1060 1/min. 1160 1/min.
Motorleistung 5,5 kW/400 V 5,5 kW/400 V 5,5 kW/400 V 7,5 kW/z400 V
Gewicht 195 kg 230 kg 245 kg 300 kg

Mafe (LxBxH) in mm 1680 X 540 X 1130 1680 X 540 X 1300 2000 X 600 X 1420 2000 X 600 X 1420
Schalldruck LPA (4m) 83 dB(A) 82 dB(A) 82 dB(A) 82 dB(A)




Schraubenkompressoren

Direkt gekuppelte Schraubenkompressoren auf liegenden Druckluftkesseln.

Serie ACLB

- Kompressor und Motor sind direkt tiber eine Kupplung miteinander
verbunden, so dass keine Ubertragungsverluste entstehen

Serie Duo - ACL

- AnschluBfertig mit allen Armaturen
- Zwei Manometer fiir Behalterdruck und Arbeitsdruck

- Sehr kompakte Bauweise

- Als Kompressoranlage aufgebaut Druckluftbehalter

- ARS-Steuerungskonzept mit Symbol-Graphik-LC-Display und
Drucksensortechnik

- Eingebauter Drucksensor serienmaBig

- Frostschutz bis -10°C serienmagig

- Autotronic-Steuerung

- Druckluftbehalter verzinkt und unlackiert

- serienmafig mit Kalte-Drucklufttrockner

Drucktaupunkt 3°C bei ACLBD 7 Made in Germany »

Druckluft-Zentrale Baureihe ACLB-D
auf 270 ltr. Kessel mit Kdltetrockner

Die Funktionen der BASIC-Steuerung:

- 5 Parameter in der Hauptanzeige

- Symbol-/Segmentanzeige (LC-Display)
- Drucksensoren (statt Druckschalter)

- Software-Update vor Ort moglich

Baureihe Duo-ACL - Kompressor-Anlage mit 2 x 100 ltr. Behdlter

lhr Vorteil: Erhéhte Flexibilitat

mit dem Duo-Prinzip ...

- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehalters wird das

Kesselvolumen verdoppelt, ein erhohter Luftbedarf kann damit
kurzfristig abgedeckt werden

- flir MeiBel-, Stemm oder Sandstrahlarbeiten kann der zweite

Druckluftbehélter von der Druckluftzufuhr abgetrennt werden,
wodurch sich das Kesselvolumen halbiert und der Druck schneller
aufgebaut wird.

DUO ACL KK

Dank der Sicherheits
standpalette leicht
transportabel und auf
stellbar. Abbildung mit
optionalem Feinfilter
FWF, Nanofilter NWF
und Aktivkohle-

filter AWM

- Programmierbar iiber Codeeingabe

- Automatischer Frostschutzbetrieb

- Stor- und Wartungsmeldungen

- Autorestart

- Potentialfreie Meldungen nachriistbar

Typ Behilter Kalte- Hochst- Effektive Motorleistung Gerdusch- Abmessungen Gewicht Art-Nr. € zzgl. MwSt.
Inhalt  trockner druck Liefermenge* entwicklung in mm
Liter bar psig m3/min ¢fm kW PS Volt in dB(A) BxTxH kg
Duo-ACL 7**  2x100 10 150 0,718 25 5,5 75 400V 68 1200 X 900 X 1160 300 207 3700  5.149,00
Duo-ACL 7 K** 2x100 SD 50 10 150 0,718 25 55 75 400V 68 1200 X 900 X 1160 340 207 3701 6.119,00
Duo-ACL 7 KK** 2x100 SD 50 10 150 0,718 25 55 75 400V 68 1200 X 900 X 1160 375 207 3702  6.749,00

**Serienmé&fig mit Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW
Lieferumfang “K”-Ausfiihrung

Kaltetrockner AD 35, Stern-Dreieck-Schalter

Lieferumfang “KK”-Ausfiihrung

Kaltetrockner AD 35, Feinfilter CLEARPOINT®,
Kondensataufbereiter OWAMAT® 1, Kondensat-
ableiter BEKOMAT® 21, Stern-Dreieck-Schalter

Baureihe ACLBD - Druckluft-Zentrale mit 270 ltr. Behélter und Kalte-Drucklufttrockner (Drucktaupunkt 3° C2)

Typ Behdlter Hochstdruck Effektive Motorleistung
Inhalt Liefermenge*
Liter bar psig m3/min cm kW PS Volt
ACLBD 7** 270 10 150 0,718 25 55 75 400V

Gerdusch- Abmessungen Gewicht Art-Nr. € zzgl. MwSt.
entwicklung  inmm

in dB (A) BxTxH kg

68 1715 X 545 X 1185 250 207 0270 5.429,00

*Liefermenge der Gesamtanlage nach PN 2 CPTC 2 und ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Hochstdruck.

**SerienmaRig mit Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW

C € gemiB CE-Richtlinien gebaut
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Drucklufttechnik

Serie A-RSDK - Schraubenkompressor mit Kaltetrockner und 0

Kondensatableiter auf liegendem 250 ltr. bzw. 500 ltr. Kessel .

- Kompakt-Verdichterstufe - Leicht abnehmbare Tiiren fiir eine O oos -8

- Automatische Riemenspannvorrichtung fiir einfache und schnelle Wartung
eine lange Lebensdauer der Antriebsriemen - Aussenliegender Feinabscheider

- Wirkungsvolle Schallddmmbox und Mehrfach- - Normbauteile deutscher Markenhersteller - intelligentes Steuer- und Regelsystem
Lagerung auf Schwingmetallen - Ubersichtliche Elektrik - frei programmierbar
ermdglicht eine Gerdusch- und schwingungs- - Optional mit AIRTRONIC-Steuerung mit - zum Erfassen, Uberwachen und Visualisieren
arme Aufstellung, auch unmittelbar in Display (siehe rechts) - eine Anbindung an iibergeordnete
Betriebsrdumen Druckluftmanagementsysteme ist moglich

Abb. Aircraft A-RSDK
Ansicht von hinten auf den
Kdltetrockner und die
Druckluftentnahmestelle

Baureihe A-RSDK Schraubenkompressor auf liegendem Druckbehdlter mit Kéltetrockner

Typ Hochst- Effektive Motorleistung Gerdusch- Abmessungen Anschluss Kessel Gewicht  Art-Nr. € zzgl. MwSt.
druck Liefermenge entwicklung in mm inhalt
bar m3/min kw PS indB(A)* BxTxH ltr. kg
A-RSDK 7,5-7,5 ** 7,5 1,10 75 10 63 567 X 1413 X 1435  1/2“ 250 314 207 0475 6.970,00
A-RSDK 7,5-10 ** 10 0,95 7,5 10 63 567 X 1413 X 1435  1/2“ 250 314 207 0475 10 6.970,00
A-RSDK 7,5-13 ** 13 0,74 7.5 10 63 567 X 1413 X 1435  1/2“ 250 314 207 0475 13 6.970,00
A-RSDK 7,5-15 ** 15 0,63 7.5 10 63 567 X 1413 X 1435 1/2“ 250 314 207 0475 15 6.970,00
A-RSDK 9-10 ** 10 1,09 9 12 65 567 X 1413 x 1435 1/2“ 250 323 207 0490 10 7.520,00
A-RSDK 9-13 ** 13 0,86 9 12 65 567 X 1413 X 1435  1/2“ 250 323 207 0490 13 7.520,00
A-RSDK 9-15 ** 15 0,76 9 12 65 567 X 1413 X 1435  1/2“ 250 323 207 0490 15 7.520,00
A-RSDK 11-7,5 ** 7.5 1,76 11 15 69 664 x 1810 x 1757  3/4“ 500 488 207 0511 8.790,00
A-RSDK 11-10 ** 10 1,50 11 15 69 664 x 1810 x 1757  3/4" 500 488 207 0511 10 8.790,00
A-RSDK 11-13 ** 13 1,16 11 15 69 664 x1810 x 1757  3/4“ 500 488 207 0511 13 8.790,00
A-RSDK 11-15 ** 15 0,93 11 15 69 664 x 1810 x 1757  3/4“ 500 488 207 0511 15 8.790,00
A-RSDK 15-7,5 ** 7,5 2,24 15 20 69 664 x1810 x 1757  3/4“ 500 506 207 0515 9.810,00
A-RSDK 15-10 ** 10 1,96 15 20 69 664 x1810 x 1757  3/4" 500 506 207 0515 10 9.810,00
A-RSDK 15-13 ** 13 1,51 15 20 69 664 x 1810 x 1757  3/4“ 500 506 207 0515 13 9.810,00
A-RSDK 15-15 ** 15 1,24 15 20 69 664 x1810 x 1757  3/4“ 500 506 207 0515 15 9.810,00

*Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 **Serienmafig mit Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW

Weitere Kolben- und

Zubehér : € orel. Must Schraubenkompressoren
Art-Nr.  Bezeichnung B in unserem 132 Seiten
2041500  Mehrpreis AIRTRONIC-Steuerung 345,00

204 1600  Option Drehrichtungskontrolle 119,00 starken Hauptkatalog

204 1700  Grundlast-Wechselschaltung 119,00




Druckluftaufbereitung

Druckluft-Kaltetrockner feuchte $
AIRCRAFT® Serie AD bruckuft
R
Die neuen Druckluft-Kéltetrockner der Serie I kil I
AD erganzen das AIRCRAFT® Druckluft wockene 1 | | .
Aufbereitungsprogramm um eine weitere Druckluft 1R
wirtschaftliche Alternative. -
| ; ey
Die auBer.ordtlentllche efﬁ2|er1te : 11 | ! Kiihlung
Konstruktion ist Grundlage fiir kostengtin- | 1
stigen und sicheren Betrieb. Tt —
Zu den Technik-Highlights z&hlen: Der phy-
sikalisch ,richtige” vertikale Aufbau des
Warmetauschers mit Kondensatfluss von
oben nach unten, der Edelstahl-Demister
zur sicheren Abscheidung und der grof3vo-
lumige Beruhigungsraum, der ein Kondensat
Mitreisen des Kondensats vermeidet.
Modell Luftvolumenstrom Leistungs- Druck- Luft- L B H Art. Nr.
aufnahme verlust anschluf3
3°C 5°C 7°C 10°C kw bar mm mm mm
Iltr./min. m3/h ltr./min. m3/h ltr./min. m3/h ltr./min. m3/h
AD 35 580 35 600 36 650 39 767 46 0,2 0,03 G1/2 370 515 475 204 0035
AD 51 850 51 933 56 1000 60 1183 71 0,27 0,05 G1/2 370 515 475 204 0051
AD 72 1200 72 1317 79 1417 85 1667 100 0,35 0,07 G1/2 370 515 475 204 0072
AD 108 1800 108 @ 1967 118 2117 127 2500 150 0,44 0,07 G1/2 370 515 475 204 0108
AD 138 2300 138 2517 151 2717 163 3183 191 0,49 0,1 G1 345 420 740 204 0138
Zubehor
Beistell-Sicherheits-Standpalette Art.-Nr. Bezeichnung
zur direkten Beistellung lhres Kdlte- 2250003 Beistell-Sicherheits-Standpalette mit Kaltetrockner
trockners neben dem Kompressor. AD 35 und Owamat 10*
Die Beistell-Palette ist wahlweise 2250004 Beistell-Sicherheits-Standpalette mit Kaltetrockner
zur Selbstmontage mit optionalem AD 51 und Owa_‘mat 10*
Kltetrockner und OWAMAT® 2250002 Pe|5te”-$|chents-Standpalette tiooxéoo rI1m
Kondensataufbereiter oder :/r\}kl. Kaltetrockner Montage-Set* (ohne Kéltetrockner)
5 2250001 andmontage-Set bestehend aus:
als Komplett-Set mit ver- Bypassventil, Schlauch 30omm, Schlauch 1500 mm
schiedenen Kdlte- und Winkel 1/2”**(ohne Kaltetrockner)
trocknern erhdiltlich. 204 1012 Umgehungsleitung 1/2”
2041024  Umgehungsleitung 1”

BEKOMAT® 31/32 Merkmale und Vorteile:

einsetzbar und bestandig bei 6lhaltigen und 6lfreien,

aggressiven Kondensaten

*AnschluB 1/2" vom Druckkessel ist bauseitig zu stellen
**Schrauben fiir Wandmontage und AnschluB 1/2" vom Druckkessel sind bauseitig zu stellen

L]

OWAMAT® Merkmale und Vorteile

=]

Bypass-Bildungen

ngang

Ausgang

") ——

€ zzgl. MwSt.

950,00
1.049,00
1.199,00
1.495,00
1.775,00

€ zzgl.
MwsSt.

1.949,00
2.069,00
409,00
299,00

145,00
195,00

- Konische Filteraufnahme, dadurch Vermeidung von

n
- einfache elektrische Installation (230 V) _4F ':'. _-s_, - Automatische Wartungsanzeige l?‘ei OWAMAT 2
- einfacher Anschluss an Filter oder Kessel durch - Mit oleophilem Vorfilter fir freie Olanteile
Anpassung des Einlaufstutzens mit fiir waage- = - Mehrere Kondensat-Zulaufleitungen anschlieBbar
rechten oder senkrechten Kondensatzulauf : u - Aktivkohle mit hohem Adsorptionsvermdgen
- bei Ableitung mit BEKOMAT® verbesserte
Funktion bei Ol/Wasser-Seperatoren r-l
- BEKOMAT®32 mit Alarmfunktion und weiter- P
schaltbarer Stormeldung - n
Owamat 10 Owamat 11
Modell Kompressorleistung Trocknerleistung*  Filterleistung*  Betriebsdruck ~ Temperatur Gewicht Einsatz- Art.-Nr. €
max. m3/min max. m3/min in bar min./max. bar  min./max. C° kg bereiche ** + MwSt.
BEKOMAT® 31 2,5 5 25 0,8/16,0 +1/+60 0,8 a,b 204 9049 165,00
BEKOMAT® 32 5 10 50 0,8/16,0 +1/+60 1,0 a,b 204 9053 199,00
* nur mit Vorabscheidung ** a) 6lhaltiges Kondensat, b) 6lfreies, aggressives Kondensat
Modell Max. Verdichterleistung (m3/min)* Anschliisse Abmessungen  Art.-Nr. €
Schraubenverdichter Kolbenverdichter Kondensat- Wasser- in mm + MwSt.
Turbinensl VDL-Ol  VCL-Ol  synthetik-61  VDL-Ol Synthetik-Ol Zulauf Ablauf
PAO  Ester PAO Ester
OWAMAT® 10 2,4 2,4 1,9 1,9 1,6 1,7 1,4 1,6 2xG1/2” G1/2” 230X270X525 204 8010 329,00
OWAMAT® 11 4,9 4,9 3,8 3,8 3,2 2,9 2,4 2,8 2 x G1/2” G1/2” 390X445X755 204 8011 529,00
*Diese Leistungsangaben gelten fiir geméaBigte Klimazonen (z.B. Mittel- und Stideuropa, Mittelamerika). Bitte fordern Sie bei Bedarf die Verdichterleistungen fiir andere Klimazonen bei uns an.
Zubehor Art.-Nr. € zzgl. MwSt. Zubehor Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
Austauschfilter-Set OWAMAT® 10 204 9152 85,00 Austauschfilter-Set OWAMAT® 11 204 9153 115,00

C € gemiB CE-Richtlinien gebaut
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Druckluftleitungen Drucklufttechnik

AIRCRAFT® Druckluftleitungs-Stecksystem -
Kosten sparen mit System "KL IC K

einfache und schnelle Installation

ohne Werkzeug montierbar
kein zusdtzliches Dichtmaterial
sehr leichtes Material

P
I

bewdhrtes Baukasten-System

Haben Sie Fragen zur Planung des Druckluftsystems

Lassen Sie
in lhrer Werkstatt oder Produktion?

Fragen Sie lhren Fachhdndler vor Ort. Er berdt Sie gerne ausfiihrlich und unverbindlich tiber Ihre AIRCRAFT® Druckluftkomplettlosung.
Gerne beraten auch wir Sie zu diesem Thema. Sie erhalten so die fiir Sie wirtschaftlichste und kostengiinstigste Losung.

So funktioniert die AIRCRAFT® Druckluftberatung ...

- Senden Sie eine E-Mail mit dem Grundriss Ihres Bauvorhabens, egal ob Neubau, Ausbau oder Umbau
- Geben Sie dabei an, wie viele Arbeitsplatze und welche Werkzeuge Sie mit Druckluft versorgen mochten.
- Sie erhalten einen auf Ihren Betrieb angepassten Plan.

AIRCRAFT® Deutschland: AIRCRAFT® Osterreich:
E-Mail: info@aircraft-kompressoren.de E-Mail: info@aircraft.at

Oder rufen Sie uns einfach an unter: (09 51) 96 555 - 271



Druckluftleitungen

Das AIRCRAFT® Druckluftleitungs-Schnellstecksystem

Kosten sparen mit System

- schnelle Installation ohne Werkzeug - einfach
nur Zusammenstecken

- Reduzierung der Montagezeit um bis zu 50%

- kein zusatzliches Dichtmaterial notwendig

- Anwendbar mit einer Vielzahl von
Metall- oder Kunststoffrohren

- Losen und befestigen mehrfach méglich

- Glatte Innenflachen, sehr gute
DurchfluReigenschaften

- flexibles Baukastensystem

- nahezu wartungsfrei

- Qualitatsfertigung BS 5750 Part I,
ISO 9001, EN 29001

lhre Vorteile:

- einfache und schnelle Installation
- ohne Werkzeug montierbar

- Kein zusdtzliches Dichtmaterial
- sehr leichtes Material
- bewdhrtes Baukausten-System

Betriebskosten

Installations-
kosten

Material-
kosten

Weltweit
patentiert

Der hohere Materialpreis rechnet sich
sofort und spart dauerhaft!

Durch die geringen Installationskosten und die
hohe Zeitersparnis bei der Montage amortisieren
sich die hoheren Materialkosten sofort!

Dauerhaft werden Kosten durch geringere
Betriebs- und Wartungskosten gespart.

Obwohl wir generell den Einsatz von Kunststoff-
bzw. Aluminiumrohren empfehlen, ist es auch
maoglich Rohre aus anderen Materialien (Kupfer,
Messing etc.) mit unseren Verbindern
einzusetzen. So konnen auch bestehende
Rohrleitungssysteme mit AIRCRAFT®
Steckverbindern erweitert oder verdndert werden.

Vorteile des AIRCRAFT® Kunststoff-Druckluftleitungssystems gegeniiber herkommlichen Metall-Druckluftleitungssystemem

Nachteile der Druckluftverbinder
aus Messing

- sehr schwer

- vielfach aus der Wassertechnik -
- schlecht |6sbar N t"‘l
- schlecht drehbar

- verschiedene Materialien in der

Vorteile der AIRCRAFT®

Kunststoff Druckluftverbinder

- sehr leicht, da aus Kunststoff

- speziell aus der Drucklufttechnik,
nicht aus der Wassertechnik

- leicht l6sbar und drehbar

- einheitliches Material in der

Klebesysteme, lange Vorbereit-
ungszeit und Klebe- bzw.
Trocknungszeit

Metallrohr Verschraub-
system, zeitaufwendige
Arbeitsprozesse

-

Druckluftleitung Druckluftleitung :;‘# t N _1_.
- bei Verwendung von Kunststoffrohr kein - bei der Verlegung Metall im Kabelkanal s
Metall im Kabelkanal <L \ 3 /

- tiber Jahrzehnte millionenfach bewahrt

] >

-

Aluminiumprofil-Druckluftleitungen 40 / 50 / 60 / 80 mm
Das innovative, zukunftsorientierte Rohrleitungssystem fiir Druckluft und Fliissigkeiten

- Das Aluminiumrohr vereint alle Vorteile der kon-

ventionellen Materialien wie Stahl, Kunststoff
oder Kupfer, vermeidet aber deren Nachteile.

- Durch die konsequente Neuentwicklung knnen
bei der Montage 50% Zeit zum bisher einge-
setzten System eingespart werden.

- Ziel der Entwicklung war es, bei den einzelnen
Bauteilen mindestens die Halfte der
Schraubverbindungen einzusparen. Einzig die
dussere Profilform blieb erhalten.

- Es stehen die Durchmesser 40 mm, 50 mm, 60
mm und 80 mm zur Verfligung.

- Optimale Wirtschaftlichkeit:

Durch die besonders leichte und schnelle
Installation entstehen geringe Montagekosten.

- Beste Materialeigenschaften:
Korrosionsbhestdndig und besonders stromungs-

glinstig.

- Maximale Anpassungsfahigkeit:

Anderungen sind in kiirzester Zeit und véllig
problemlos méglich.

- Hohe Flexibilitat:
Die Luftentnahme kann an jeder gewiinschten
Stelle, auch unter Druck erfolgen.

- Komplettes System:
Von A-Z in 6 verschiedenen Grof3en, alles auf-
einander abgestimmt.

- Modernes Design:
Es ist deutlich preiswerter als man vermutet.

166 C € gemiR CE-Richtlinien gebaut
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Druckiufttechnik

Kunststoffrohre fiir Druckluftanlagen

- sehr glatte Innenflachen, besser Durchflu} Betriebstemperatur
- seit Jahren bestens bewdhrt bei Dauerbelastung -60° C bis +100° C (Luft)
- druck- und temperaturbestandig Physikalische Eigenschaften Einheit Werkstoff Polyamid 12
- schwingungs- und schlagfest Dichte, bei 20 °C g/cm3 1,04
- korrosions- und alterungsbestandig linearer Ausdehnungskoeffizient l/K 15-10°
- geringes Gewicht Schmelzpunkt “(C ca. +160° bis +170°
Rollenware weich
Abmessung Wanddicke Betriebs- Min. Verpack- Art.-Nr. Verpack- Art.-Nr.  €zzgl. MwSt.
AD ID in mm druck** Biege- ungseinheit VE 25  ungseinheit VE pro m
in mm max. (20°C)  radius Rolle (VE) Rolle (VE)
5% 12 1.5 15 bar 90 mm 25m 2151510 25 100 M 215 1510 2,29
18* 14 2.0 16 bar 100 mm 25 m 215181725 100 M 215 1817 3,69
22 18 2.0 14 bar 140 mm 25m 215221725 100 M 215 2217 4,59
28 23 2.5 14 bar 190 mm - - 50 M 215 2824 7:35

* nach DIN 73378 ** Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau

Stangenware hart

Abmessung Wanddicke Betriebs- Verpack- Art.-Nr. € zzgl. MwSt. € zzgl. MwSt.
AD ID in mm druck** ungseinheit VE prom pro VE

in mm max. (20°0) (VE)
15* 12 1.5 25 bar 10X3m=30m 215 1511 2,57 77,10
18* 14 2.0 28 bar 10X3m=30m 215 1815 4,17 125,10
22 18 2.0 22 bar 10X3m=30m 215 2218 4,67 140,10
28 23 2.5 20 bar 10X3mM=30m 215 2823 8,32 249,60

* nach DIN 73378 ** Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau

Ausnutzungsgrad der zuldssigen Betriebsdriicke (Rechenbeispiel):

Temperaturbereich +20 °C +30 °C +40 °C +50 °C +60 °C +70 °C +80 °C +90 °C +100 °C
Rohre weich/hart 100% 83% 71% 62% 55% 49% 45% 41% 37%
Beispiel: Rollenware @ 15 mm (weich) : Zuldssiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 15 bar = 9,3 bar
Stangenware @ 15 mm (hart) : Zuldssiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 25 bar = 15,5 bar

Aluminiumrohre — Druck

Das AIRCRAFT® Aluminiumrohr ist aus speziellem Aluminium mit -20°C 20 bar
einer Oberflachenbeschichtung hergestellt, welche korrosionsfest +1°C 20 bar
ist und elektrisch isolierend wirkt. Das Rohr kann fiir Druckluft und +23°C 20 bar
Vakuum eingesetzt werden. +70°C . 20 bar
*Durchmesser @ 15 mm bis @ 28 mm, Rohrtoleranz: 0,10 mm
L]
Art.Nr Abm. in mm Wanddicke Verpackungs- € zzgl. MwSt. € 7zgl. MwSt.
AD* ID in mm einheit (VE) pro m pro VE .
215 1915 15 13 1 10X3m=30m 5,25 157,50
215 1918 18 16 1 10X3m=30m 6,17 185,10 -
215 1922 22 20 1 10X3m=30m 6,63 198,90 |
215 1928 28 26 1 10X3m=30m 10,17 305,10

Montagehinweise Aluminiumrohr

NE\\\\

Das Rohr muss sauber mit einem Rohrschneider abgetrennt werden! Keine Sdge verwenden!
Nach dem Abldngen, muss das Rohr zusatzlich entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Dies ergibt sich aus dem Schneidwinkel
des Aluminium-Rohrabschneiders. Damit wird ein einwandfreies Einstecken des Rohres in den Verbinder gewahrleistet.




Leitungsbauteile @ 15-28 mm

Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) Einschraubstutzen (Parallelgewinde)

Rohr AD Gewinde Art.-Nr. €/Stk. Stutzen ADGewindeArt.-Nr. €/Stk.
+ MwsSt. + MwSt.

15 1/2“ AG 215 1514 4,55 15 1/2“ AG 215 1512 2,45

18 1/2“ AG 215 1814 3,95 18 1/2“ AG 215 1816 2,59

22 3/4“ AG 215 2216 4,00 22 1/2“ AG 215 2212 2,65

28 1“AG 2152818 21,80 22 3/4% AG 215 2234 3,80
Gewindeabdichtung durch gekammerten “O“-Ring. Gewindeabdichtung durch gekammerten “O“-Ring.

Winkel-Verbinder Einsteck-Winkel-Verbinder
Rohr AD Art.-Nr. €/Stk. Rohr AD Stutzen Art.-Nr. €/Stk.
+ MwSt. AD + MwsSt.
15 215 0315 4,00 15 15 2151515 3,90
18 215 0318 4,60 18 18 2151818 4,15

22 215 0322 5,90
28 215 0328 12,20

Gerader Verbinder Reduzier-Verbinder

14 8

Rohr AD Art.-Nr. €/Stk. Rohr AD Stutzen Art.-Nr. €/Stk.
+ MwsSt. AD + MwsSt.
15 215 0415 2,65 15 22 2151503 3,35
18 215 0418 3,85 15 18 2151805 3,90
22 215 0422 4,50 18 22 2151804 3,40
28 215 0428 10,65 22 28 2152203 8,90
T-Verbinder T-Reduzier-Verbinder
Rohr AD Art.-Nr. €/Stk. Rohr AD Rohr AD Art.-Nr. €/Stk.
+ MwSt. + MwsSt.
15 215 0215 4,75 18 15 2153018 8,20
18 215 0218 6,00 22 15 2153022 8,40
22 215 0222 7,25
28 215 2828 13,65
Einschraubstutzen (Kegelgewinde) Wandscheiben
.. | Stutzen ADGewindeArt.-Nr. €/Stk. Rohr AD Gewinde Art.-Nr. €/Stk.
Jﬁl?n'# + MwsSt. } L: + MwsSt.
- 15 1/2“ AG 215 3415 6,25 > ’ 15 1/2“1G 215 1500 19,09
- 22 3/4%“ AG 215 3422 9,40 22 3/4“1G 215 2200 27,00
28*  3/4“AG 215 3428 18,29 Material Messing
28 * 1“AG 215 3429 19,49
Material Messing / *Parallelgewinde
Einschraub-Verbinder (Kegelgewinde) Aufschraubstutzen (Parallelgewinde)
— Rohr AD Gewinde Art.-Nr. €/Stk. —— Stutzen AD Gewinde Art.-Nr. €/Stk.
- ‘7""-- + Mwst. + Mwst.
L f‘ 15 1/2“ AG 215 1215 6,99 -_— 15 1/2“1G 2151216 6,65
e v 22 3/4“ AG 215 2243 11,59 22 3/4“1G 215 2244 11,80
28 1“AG 2152808 23,89 Material Messing
Material Messing
Einfache Erweiterung eines ;
beSteh enden ROh rSyStemS ] B = Benutzen eines geraden Einschraubverbinders
o
Die Steckverbinder und Rohre konnen fiir ein . .
eigenstdndiges System und zur Erweiterung [ ...... | Benutzen eines Aufschraubstutzens
oder Verdnderung eines bestehenden L {
Rohrsystems benutzt werden (siehe rechts). >
4 -
g . Benutzen eines Einschraubstutzens
T e

168 C € gemiR CE-Richtlinien gebaut
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Druckiufttechnik
L] L]
Leitungsbauteile @ 15-28 mm
Wandverteilerdose - 3 x 1/2”-Anschluss vorne Kupplung mit AuBengewinde
fiir Gewinde - @  Art.-Nr. €/Stk. @ fiir Gewinde - @  Art.-Nr. €/Stk.
oben unten + MwSt. %ﬂ" + MwSt.
3/4” ohne 2150930 15,20 1/2”  AG 220 0003 3,39
3/4” 3/4” 2150931 16,50 . . . .
1/2” ohne 215 0934 15,20 ﬁ*} Sicherheits-Kupplung mit AuBengewinde
1/2” 1/2” 2150935 16,50 1/2”  AG 2203003 17,90
Blindstopfen 1/2 215 0936 0,69
Material Aluminium Rohrklemme
Luftverteilerdose 4 x 1/2” Rohr AD Art.-Nr. £/Stk.
Gewinde Art.-Nr. €/Stk. + Mwst.
BSP + MwSt. 5 215 10 0,87
1/2” 215 0212 10,79 1 18 215 1801 0,98
Material Kunststoff / Lieferung erfolgt 22 215 2201 1,25
mit drei VerschluBstopfen 28 215 2801 1,48
Luftverteilerdose-Alu - 3 x 1/2”’-Anschluss Schutzkappe
. ’ fir Gewinde - @  Art.-Nr. €/Stk. Rohr AD Art.-Nr. €/Stk.
Wt # + MwSt. + MwSt.
% 1/2” oben 2151912 26,50 15 215 0515 0,30
3/4” oben 215 1934 26,50 18 215 0518 0,35
Material Aluminium / Lieferung erfolgt mit 22 215 0522 0,40
zwei Verschlufstopfen
Aluminiumrohrschneider VerschluBstopfen
_. Rohr AD Art.-Nr. €/Stk. Rohr AD Art.-Nr. €/Stk.
+ MwsSt. + MwsSt.
@ 4-30 mm 215 1930 25,25 15 215 0815 1,25
18 215 0818 1,60
PA Rohrschere 22 215 0822 1,65
/ Rohr AD Art.-Nr. £€/Stk. 28 215 0828 1,89
GR T + MwSt. . .
- 4 RS 28 215 1528 22,50 Sicherungsring
Ersatzklinge 215 1527 3,45 Rohr AD Art.-Nr. €/Stk.
) + MwsSt.
Kugelhdhne 15 215 0115 0,25
'..p-"' IG IG Art.-Nr. €/Stk. 18 215 0118 0,25
s + MwsSt. 22 215 0122 0,25
K 3/8” 3/8” 2507710 5,10
i 1/2”7  1/2” 250 7712 16,90 .
‘ ot N Sy e <T D > Rohrmarkierer (Aufkleber)
2 7 250 7720 19,60 Art.-Nr. €’6‘5t|§.t
11/4” 11/4” 250 7725 21,00 ” . + Mwst.
11/2” 11/2” 2507730 28,00 <okt > gogen = 3 stiick 215 6000 19,90
Wasserabscheider —— Wasserabscheider fiir 28 mm T-Verbinder
Rohr AD Art.-Nr. €/Stk. Rohr AD Art.-Nr. €/Stk.
+MwSt. — + MwSt.
22 215 2222 9,80 — 28 215 2829 6,99
Material Messing
Beschreibung System-Wasserabscheider
Wasserabscheider fiir 28 mm Durch den Wasserabscheider-
Druckluftleitungssysteme Feuchte Luft T-Verbinder kénnen sogenannte

»,Schwanenhalse” entfallen, da durch

die ausgereifte Technik ein Eindringen
. von Wasser in die Stichleitungen ver-

mieden wird.

Bei der Installation dieses Verbinders
ist darauf zu achten, daf3 ein horizon-
tales Verlegen des Verbinders gewéahr-

Aus einem Standard T-Stiick Art.-Nr.
215 2828 machen Sie mittels des

Messingeinsatzes Art.-Nr. 215 2829
einen Wasserabscheider fiir 28 mm

Druckluftleitungssysteme. Wasserab-
scheider

1. Den kurzen Teil des Einsatzes Art.-Nr. 215 2829

in Kunststoffrohr oder Kupferrohr stecken. ¥ Trockene leistet ist. DerVgrbinder ist entspre-
2. Rohr mit Einsatz bis zum Anschlag in das T-Stiick einstecken. Luft chend gekennzeichnet, so daB eine
Durch eine 1/4 Drehung der Schraubkappe wird das Haltesystem doppelt Falschmontage ausgeschlossen ist.

gesichert. Ein Eindringen von Wasser in die Stichleitungen wird somit vermieden.




Druckluftwerkzeuge

Dachpappennagler

DPN 45 PRO

- zum Verlegen bzw. Fixieren
von Dachbahnen, Bitum-
schindeln, Dammmaterial,
Kartonagen etc.

- mit Coilmagazin

- mit Eintreibtiefenregelung

- fiir drahtgebundene Coilndgel
mit 3,05 mm Durchmesser und EUR zzgl. MwSt.
22- 45 mm Ldnge 2 o

’

Art.Nr: 240 5801

Nagel-Klammergerat

NKG 40/50 PRO

- Speziell geeignet zum
Befestigen von Nut- und Feder-
brettern, Profilen,
Leisten,Spanplatten etc.

- Universell einsetzbar
z. B. beim Innenausbau

- mit Eintreibtiefenregelung

- Verwendbare Klammern
von 16 mm bis 40 mm Typ 9o

- Verwendbare Nagel von 20 mm
bis 5o mm Typ F

EUR zzgl. MwSt.

129,-

Art.Nr: 240 5501

Nagelgerdt NG 9o PRO
- Speziell geeignet zur Herstellung von Kisten, Paletten,
Verschldagen, Dachschalungen, Nagelbindern, etc.
- Durchmesser von 2,87mm, 3,05mm, 3,33mm
- Fir streifengebundene Négel
mit einem Winkel von 34 Grad Typ RN
- Langen von 55mm bis gomm EUR 222, MwS,
- im praktischen Kunststoffkoffer 2

Art.Nr: 240 5901

Schlagschrauber-Set 1/2“ Komposit PRO
- Luftbedarf: 200 Ltr./min.
- Inklusive zehn Nusse: L
9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 MM
- Verldngerung

- Inline Oler

- Drehmoment: 1080 Nm
- Aufnahme: 1/2”

- Arbeitsdruck: 6,3 bar

- Gewicht: 2,2 Kg

s

EUR zzgl. MwSt.
209,-

Art.Nr: 240 1430

Schlagschrauberniisse

Set 1/2 10-tlg.

- verstdrkte Ausfiihrung

- gehartet

- in Metallbox

- GroBen: 10, 11, 12, 13,
15, 17, 19, 21, 22, 24

EUR zzgl. MwSt.

19,90

Art.Nr: 240 0001

Schlagschrauberniisse

Set 3/4“ 8-tlg. EUR zzgl. MwSt.

- GroRen: 26, 27, 29, 30, 54,90
32, 35, 36, 38 Art.Nr: 240 0002

C € gemiB CE-Richtlinien gebaut

Nagel-Klammergerat NKG 40/40 PRO
- zum VerschlieBen von Kartondeckeln nach Befiillung
- Sicherheit durch variable Stichtiefeneinstellung
- fiir 1- und 2-wellige Kartonagen
- mit riickwartigem Abluftauslaf
- Luftbedarf ca.: 1,2 Ltr./Schuf
- Arbeitsdruck: 6 bar
- Gewicht: 2,1 Kg
- Klammern-Breite: 34,7 mm
- mogliche Langen: 15 - 18 mm

mit riickwdrtigem
Abluftauslap

EUR zzgl. MwSt.

395,

Art.Nr: 240 5700

Klammergerit KG 40 PRO

- Unterladermagazin fiir bequemes Befiillen

-

- einstellbarer Abluftabgang
- Luftbedarf: o,5 Ltr./Schuf

- passende Klammern: Typ 9o
- Kontaktsicherung

- Arbeitsdruck : 6 bar

- Gewicht : 1,3 Kg

EURgL MwsSt.
209,-

Art.Nr: 240 5100

Ratschenschrauber RS 1/4” PRO

- kleiner handlicher Ratschenschrauber
fiir schwer zugangliche Stellen
- Aufnahme: 1/4“ Vierkant
- Luftbedarf: 210 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar |
- Drehmoment: 33 Nm

- Gewicht: 0,5 kg
- Drehzahl ca.: 110 1/min.

EUR zzgl. MwSt.

69,-

Art.Nr: 240 1500

Ratschenschrauber RS 1/2“ PRO

- sehr leistungstark durch Doppelantrieb
im Ratschenkopf

- Aufnahme: 1/2“ Vierkant

- Luftbedarf ca.: 170 Ltr./min.

- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar

- Drehmoment ca.: 135 Nm

- Gewicht: 1,2 Kg

- Drehzahl ca.: 160 U/min.

EUR zzgl. MwSt.

9,
Art.Nr: 240 1520

Pistolenschrauber PS PRO

- mit gummierten Handgriff, kdlteiso-
lierend und vibrationsreduzierend

- Luftbedarf: 360 Ltr./min.
- Drehmoment: 1-12 Nm
- Drehzahl: 1.650 1/min.

Art.Nr: 240 4220

EUR zzgl. MwSt.

199,-

- Arbeitsdruck : max. 6,3 bar

- Gewicht: 1,2 kg
*

Kartuschenpistole PRO

- fur handelsubliche
Kartuschen

- mit Schnellentliftung

-
-
L
|dL

EUR zzgl. MwSt.

5,90

Art.Nr: 210 2250

Kartuschenpistole KP

- fuir handelsubliche
Kartuschen

- mit Schnellentliiftung

- stufenlos regulierbar

EUR zzgl. MwSt.

179,-

Art.Nr: 210 2270

Silikonpuppenpistole Sr;
- fiir Silikonpuppen

mit 600 ml
- mit Schnellentliiftung
- stufenlos regulierbar

EUR zzgl. MwSt.

199,-

Art.Nr: 210 2290

Stabschleifer-Set STS Komposit PRO

bestehend aus:

- 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)

- je 5 Schleifsteine (3 mm, 6 mm),
- Stecknippel und Spannwerkzeug
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar

- Luftbedarf: 330 ltr./min.
- Drehzahl: 22000 1/min
- im Kunststoffkoffer

EUR zzgl. MwSt.

69,-

Art.Nr: 240 3200

- Aufnahme: 6 mm
- Gewicht: 0,6 kg




Farbspritzpistole HVLP PRO

- Profiausfithrung mit
Niederdrucksystem HVLP

- komplett mit Druckminderer
und Reinigungsset im Koffer

EUR zzgl. MwSt.

179,-

Art.Nr: 210 1700

Dekorpistole ES
- einstellbare Rund-
und Breitstrahl- e Y
diise 0,5 mm : =
- Kunststoff-
flieBbecher 100 ml s FUR 2281, MwSt,
32,90
Art.Nr: 210 1260
Magnetischer
Wandhalter
- fiir Farbspritz-
pistolen L. EUR zzgl. MwSt.
- Magnet- 11,90
Haltekraft 4 Kg Art.Nr: 210 1010
- Universal

Exzenterschleifer ESS 150 Komposit PRO
- mit Absaugung (6 Loch-Stiitzteller)
- inkl. Absaugschlauch
und Textil-Filtersack
- Drehzahl: 10.000 1/min.
- Arbeitshub: 5 mm
- Luftbedarf: 350 Ltr./min.
- Schleifteller-@: 150 mm
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar

EUR zzgl. MwSt.

179,-

Art.Nr: 240 3450

Schwingschleifer SWS 180 PRO

- mit Absaugung (8 Loch-Stiitzteller)
- inkl. Absaugschlauch und Textil-Filtersack
- Drehzahl: 8500 1/min.

. EUR 22gl. MwSt.
- Arbeitshub: 3,2 mm B I

- Luftbedarf: 360 Itr./min. 219’-
- Schleifteller-@:: 100 x 180 mm Art.Nr: 240 3520

- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
- Gewicht: 1,4 Kg

Bandschleifer BS PRO
- zum Entrosten, Entgraten und Schleifen
- 360° schwenkbarer Schleifarm fiir
schwer zugangliche Stellen
- automatische Schleifband- i -
spannvorrichtung ‘ L) ;

EUR zzgl. MwSt.

129,-

Art.Nr: 240 3700

Bohrmaschine BM 10 Komposit PRO

- Schnellspannbohrfutter 3/8”, 10 mm
- Links- / Rechtslaufschellumschaltung
- Luftbedarf: 460 Ltr./min.

- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar

- Drehzahl: 1.800 1/min.

- Gewicht: 0,9 Kg

EUR zzgl. MwSt.

-
9
Art.Nr.: 240 4150

Bohrmaschine BM 13 Komposit PRO

- Schnellspannbohrfutter 1/2”, 13 mm

- Links- / Rechtslaufschellumschaltung

- Niedrige Drehzahl, deshalb auch fiir
Werkzeuge mit groBerem Durchmesser
(z.B. Riihrstabe) geeignet

- Luftbedarf: 430 Ltr./min. Drehzahl!

- Arbeitsdruck : max. 6,3 bar

- Drehzahl: 450 1/min.

- Gewicht : 1,6 Kg

EUR zzgl. MwSt.

-
9
Art.Nr.: 240 4170

Winkelbohrmaschine WB 10 PRO

- Schnellspannbohrfutter 3/8”, 10 mm
Durchzugsstarkes Doppelgetriebe fiir
ruhigen Lauf und Langlebigkeit

- Luftbedarf: 280 Ltr./min.

- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar

- Drehzahl: 1.900 1/min.

- Gewicht: 1,1 Kg

EUR zzgl. MwSt.
119,-

Art.Nr: 240 4190

Universalsdge US Komposit PRO
- flir bis zu 3,2 mm Aluminium
und 1,6 mm Blech

- Hubzahl: 10.000 1/min. EUR zzgl. MwSt.
- Hublénge: 10 mm 199,-
- Luftbedarf: 230 Ltr./min. ATtNT: 240 4660

- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar m

- Gewicht: 0,5 Kg

- mit Drehgelenkanschluf}

T e

rcraft

Drucklufttechnik

Blaspistole PRO V
- keine kalten Hande durch
Vollkunststoff-Gehduse

- stufenlose Regulierung der
Luftmenge durch langen
Betdtigungshebel

- ca. 100% hohere Luftmenge durch
Venturidiise

EUR zzgl. MwSt.

. "
1
BP PRO BPP PRO L BPP PRO XXL
250 mm 800 mm
VE 10 VE 5 VEs5
EUR zzgl. MwSt. EUR zzgl. MwSt. EUR zzgl. MwSt.
,90 10,70 18,90
Art.Nr: 211 2120 Art.Nr: 211 2123 Art.Nr: 211 2125

Wand-Schlauchaufroller

SAR 13/15

- hochwertiger Gummi-
schlauch mit
Gewebeeinlage

- Deckenmontage,
Bodenmontage

- Durch einfaches Ziehen
kann der Schlauch arrtiert
werden, oder nach Wunsch
automatisch aufgerollt
werden EUR zzgl. MwSt.

169,-

Art.Nr: 210 5200

Flexair-Schlauch
+ 10 mtr. 6/10,7 mm ID/AD
+ mit Kupplung und Tiille

EUR zzgl. MwSt.

14,90

Art.Nr: 210 5410

Spiralschlauch aus Polyurethan

mit Schnellkupplung und Stecktiille EUR zzgl. MwSt.

- 5 mtr. 6 mm ID 0
9

- max. Betriebsdruck 10 bar 9 9

Art.Nr: 211 5605

EUR zzgl. MwSt.

-+ 7,5 mtr. 6 mm ID 12’90

- max. Betriebsdruck 10 bar ArLNI: 211 5608

EUR zzgl. MwSt.
+ 10 mtr. 8 mm ID €

- max. Betriebsdruck 15 bar 21990
Art.Nr: 211 5610




Interesse an weiteren Produkten?

www.aircraft-kompressoren.de

www.quantum-maschinen.de

www.optimum-maschinen.de

Ve e

www.metallkraft.de

www.unicraft.de

Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle
bisherigen Listen ungiiltig.

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen,
freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich giiltigen
MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-,
Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
Fur Druckfehler, Irrtimer oder fehlerhafte
Darstellung wird nicht gehaftet.

Technische und optische Anderungen sind
vorbehalten.

Abb. teilweise mit optionalem Zubehor

Die Lieferung erfolgt ausschlielich nach unseren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Vetrieb Deutschland:

HOLZKRAFT Holzbearbeitungsmaschinen
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt/Bamberg

Tel. (09 51) 96 555 - 0

Fax (09 51) 96 555 - 55

email: info@holzkraft-maschinen.de

lhr Fachhéndler:

Sholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Der Verkauf erfolgt tiber den Fachhandel.

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung
unser Eigentum.

Bei WeiterverduBerung an Dritte bleibt unser
Eigentumsvorbehalt bestehen.

Im gewerblichen Bereich gelten die gesetzlichen
Garantiebestimmungen

Vervielféltigung und Nachdruck auf jede Weise,
auch auszugsweise, bediirfen immer unserer
schriftlichen Genehmigung.

Vertrieb Osterreich:

AIRCRAFT Kompressorenbau GmbH
Gewerbestrasse Ost 6 - A- 4921 Hohenzell
Tel.: ++43 (0) 77 52 - 70 929 - 0

Fax : ++43 (0) 77 52 - 70 929 - 99

e-mail: info@aircraft.at

www.aircraft.at

www.holzkraft.de
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